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FM1

FM2

TD2

TD1

IP40

2x18W

PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO 613 SAFETY  DISANO 3h AUTONOMIA S.A. 1x18W. CORPO IN POLICARBONATO INFRANGIBILE

ED AUTOESTINGUENTE. DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE, INTERNAMENTE SATINATO. RIFLETTORE IN

POLICARBONATO BIANCO RIFLETTENTE. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz CON REATTORE ELETTRONICO, MORSETTIERA 6 POLI

PER VERSIONE SA (sempre accesa). GRADO DI PROTEZIONE IP66 MONTAGGIO A PARETE.

PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO 616 SAFETY  DISANO 1h AUTONOMIA S.E. 1x8W. CORPO IN POLICARBONATO INFRANGIBILE

ED AUTOESTINGUENTE. DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE, INTERNAMENTE SATINATO. RIFLETTORE IN

POLICARBONATO BIANCO RIFLETTENTE. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz CON REATTORE ELETTRONICO, MORSETTIERA 4 POLI

PER VERSIONE SE (solo emergenza). GRADO DI PROTEZIONE IP66 MONTAGGIO DA INCASSO O PARETE.

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

70W

FARETTO DA INCASSO TIPO STORE 1 FOSNOVA. CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATURA A LIQUIDO A BASE DI RESINA

ACRILICA, RESISTENTE AGLI AMBIENTI UMIDI E STABILIZZATA AI RAGGI UV, INTERNO NERO E BORDO BIANCO.

COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO PER LAMPADA A SCARICA. RIFLETTORE IN ALLUMINIO OSSIDATO E BRILLANTATO.

COMPLETO DI MOLLE CHE ASSICURANO UNA PERFETTA ADERENZA AL CONTROSOFFITTO. COMPLETO DI LAMPADA CDM-T 70W.

4x18W

50W

12V

FARETTO DA INCASSO TIPO DEIMOS 12V FOSNOVA. CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO.

COMPLETO DI LAMPADA DICR 50W COLORE BIANCO CON VETRO E TRASFORMATORE. EQUIPAGGIATO CON MOLLE PER

FISSAGGIO NEL CONTROSOFFITTO

Punto montante passaggio
cavi alimentazione unita'

esterne sul tetto potenza elettrica
 cad. 8.34kW trifase
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